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 Basstation 
 
 
 Basstationen tar emot kontinuerliga 
mätvärden från upp till 60 sensorer. 
 Övervakar och genererar larm. 
 Inbyggd UPS. 

 
 
 
Basstationen tar emot kontinuerliga mätvärden från 
upp till 60 sensorer, övervakar och genererar larm. 
Värdena skickas vidare till Internet via LAN eller  
Inbyggd router för mobilnät (tillval). 
Basstationen innehåller alltid aktuella mätvärden och avger  
lokalt larm med blinkande ljus, pipljud och reläutgångar.  
Larmen kan även skickas som SMS. 
Basstationen skickar även larm till lokal larmmottagare som  
kan placeras i kassa, expedition, eller vid larm-centralenhet. 
Basstationen har inbyggd UPS som gör att TermoSense®-anläggningen fortsätter 
att mäta, kommunicera och leverera larm i 2-4 timmar efter strömavbrott! 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk specifikation  
 
Larm:  A- och B-larm, knapp för larmkvittering, bläddring upp/ner i larmtabell. 
Rullhjul:  Visning av mätvärden, micro-meny för att sätta larmgränser. 
Manöver:  Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel för; 
   - Öppning av Basstationen för acceptans av nya sensorer. 
   - Upplåsning av förändring av larmgränser. 
Storlek:  B=265 mm, H=295 mm, D=65 mm, Vikt 1,6 kg, Snabbfäste för väggmontering. 
Indikatorer: �Radiomottagning av datapaket, CRC ok. (en blink per paket) 

  �Radiosändning till extern larmmottagare. 

  �Blinkande indikation av A- och B-larm. 
  Display för mätvärden, display för kommunikationsfel. 
Teknologi: Tillförlitlig ytmonterad elektronik (SMD), microprocessorbaserad. 
  Dataöverföring: Licensfri lågeffekt radio. 
  Kompatibel med det industriella trådlösa styrsystemet RadioPLC®. 
Antenn:  BNC-kontakt, standardantennen är möjlig att byta mot förstärkande bas-stations-antenn. 
UPS-Batteri: Inbyggd UPS (avbrottsfri kraft) med strömavbrottstid 2 timmar med trådlös router, 4 tim utan. 
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* TermoSense® and RadioPLC® are registered trademarks # 399593 and 380443. The products are covered 
   by 7 patents, 0601964-0, 0602021-8, 0850069-6, 1150137-6, 1150138-4, 1230113-1, and 1230114-9.  
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